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Το φυσικό φως είναι ένας σημαντικός πόρος της φύσης που βελτιώνει το εσωτερικό περιβάλλον 
ενός κτιρίου και μειώνει τις δαπάνες για ενέργεια.
Τα διαφώτιστα οροφής αποδίδουν σε ένα κτίριο μέχρι και 30% περισσότερο φως σε σχέση με 
το φωτισμό από κάθετες επιφάνειες όπως τα παράθυρα.

ΥΓΕΙΑ
Το φυσικό φως είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για έναν υγιή τρόπο ζωής.
Το φυσικό φως μετατρέπεται από τα μάτια σε ηλεκτρικούς παλμούς, προκαλώντας την 
απελευθέρωση σεροτονίνης.
Η σεροτονίνη είναι απαραίτητη για την συναισθηματική υγεία.
Η έλλειψη φυσικού φωτός μπορεί να οδηγήσει σε SEASONAL AFFECTIVE DISORDER.
Το δέρμα μας μετατρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία σε Βιταμίνη D.
Η Βιταμίνη D παράγει ασβέστιο απαραίτητο στην υγεία των οστών και δοντιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα υγιή επίπεδα σεροτονίνης στον ανθρώπινο οργανισμό μειώνουν τα επίπεδα άγχους των 
μαθητών και αυξάνουν το εύρος της προσοχής τους.
Οι βιβλιοθήκες με καλό φυσικό φωτισμό δέχονται 50% μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.
Έρευνα σε 21000 μαθητές στις Η.Π.Α. έδειξε μια ομοιόμορφα θετική συσχέτιση μεταξύ της 
παρουσίας φυσικού φωτός και των καλύτερων επιδόσεων στις εξετάσεις μαθηματικών και 
ανάγνωσης.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το συμβούλιο για την αποδοτικότητα της ενέργειας 
στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., αποκάλυψε ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σε σχολεία που έχουν 
φυσικές πηγές φωτός επιτυγχάνουν μέχρι και 26% ταχύτερους ρυθμούς μάθησης σε σχέση με 
μαθητές σχολείων με χαμηλά επίπεδα φυσικού φωτισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έρευνες έχουν δείξει ότι το φυσικό φως αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει τις απουσίες.

ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
Μελέτες έχουν δείξει ότι κατά μέσο όρο το 80% της εργασίας σε εσωτερικούς χώρους, 
μπορεί να πραγματοποιείται με φυσικό φωτισμό, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.

ΚΟΥΠΟΛΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ



Οι κουπόλες SKYLUX παράγονται στο Βέλγιο από ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο, σε μια 
τεράστια ποικιλία διαστάσεων και συνδυασμών υλικών. Όλα τα προϊόντα έχουν πιστοποίηση CE και καλύ-
πτονται από εγγύηση.
Μια κουπόλα ή ένα παράθυρο ταράτσας μπορεί να είναι σταθερό (μόνο για φωτισμό) ή ανοιγόμενο (για εξαε-
ρισμό ή χρήση ως ανθρωποθυρίδα). Προκειμένου να επιλέξουμε το κατάλληλο προϊόν, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας τα παρακάτω:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Υπάρχουν περισσότερες από 500 τυποποιημένες διαστάσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε ή να επιλέξουμε τις καθαρές 
εσωτερικές διαστάσεις του οικοδομικού ανοίγματος της οροφής ώστε να εντοπίσουμε την πλησιέστερη τυπο-
ποιημένη διάσταση. Αν υπάρχει ήδη χτισμένο στηθαίο περιμετρικά του ανοίγματος, μετράμε το πάχος του. Αν 
η τρύπα θα ανοιχτεί στο μέλλον, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το πάχος του σοβά που θα τοποθετηθεί.
ΒΑΣΗ (βλ. σελίδα 4)
Πρόκειται για προκατασκευασμένο στοιχείο το οποίο τοποθετείται πάνω από την πλάκα. Η καθαρή εσωτερική δι-
άσταση πρέπει να είναι ίση η μεγαλύτερη από το οικοδομικό άνοιγμα. Η επιλογή γίνεται με βάση τις απαιτήσεις 
θερμομόνωσης, φωτισμού και χρήσης καθώς και τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου (πχ φυτεμένο δώμα).
ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟ (βλ. σελίδα 6)
Πρόκειται για το τμήμα της κουπόλας από το οποίο διέρχεται το φως. Μπορεί να είναι είτε από μονωτικό 
υαλοπίνακα ασφαλείας, είτε από πλαστικό υλικό θολωτής ή πυραμιδοειδούς μορφής. Η επιλογή γίνεται με 
βάση τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, φωτισμού και αισθητικής.
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (βλ. σελίδα 7)
Όταν η κουπόλα θα χρησιμοποιηθεί για εξαερισμό ή ως ανθρωποθυρίδα, τότε μεταξύ της βάσης και του 
διαφώτιστου παρεμβάλλεται ένα ανοιγόμενο πλαίσιο.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (βλ. σελίδα 8)
Αναλόγως με τη χρήση επιλέγουμε το κατάλληλο μηχανισμό για εξαερισμό, διέλευση ανθρώπου ή αυτόμα-
του ανοίγματος.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ (βλ. σελίδα 9)
Διατίθενται σίτες, κουρτινάκια μερικής ή ολικής συσκότισης και ανιχνευτές.

ΚΟΥΠΟΛΕΣ
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Τύπος PVC 16/00
Βάση ύψους 16cm από λευκό PVC 

κυψελοειδούς διατομής. 
U value = 1.00 W/m².
Καθέτων τοιχωμάτων 

(το διαφώτιστο ισούται με το οικοδομικό 
άνοιγμα άρα δεν υπάρχει καμία απώλεια 

σε φως).

Τύπος PVC 20/00 EP
Βάση ύψους 20cm από λευκό PVC με 

ένθετη πολυστερίνη. 
U value = 0.61 W/m².

Καθέτων τοιχωμάτων (το διαφώτιστο 
ισούται με το οικοδομικό άνοιγμα άρα 
δεν υπάρχει καμία απώλεια σε φως). 

Συνδυάζεται με τον τύπο 20/00 EP-S για 
χρήση σε φυτεμένα δώματα.

Τύπος PVC 16/20 EP
Βάση ύψους 16cm, από λευκό PVC 

κυψελοειδούς διατομής. 
U value = 0.89 W/m².

Κωνικής μορφής (το διαφώτιστο είναι 
20cm μικρότερου του οικοδομικού 

ανοίγματος).

Τύπος PVC 35/20 EP
Βάση ύψους 35cm, από λευκό PVC 

κυψελοειδούς διατομής. 
U value = 0.80 W/m².

Κωνικής μορφής (το διαφώτιστο είναι 
20cm μικρότερου του οικοδομικού 

ανοίγματος).

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΥΠΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
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Άλλοι τύποι βάσεων
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Hybrid iDome 
Ut 0.79 ως 0.93 W/m2.K

Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας ασφαλείας με πλαίσιο 
από PVC και επικάλυψη από αυτοκαθαριζόμενο πλαστικό 
θόλο για μέγιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ

iWindow2
Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας ασφαλείας. 

Ug = 1.0 W/m2.K
Εξωτερικός σκληρυμένος υαλοπίνακας (τύπου securit) 

διαφανής ή οπάλ ή θερμοανακλαστικός.
Εσωτερικός υαλοπίνακας τύπου triplex.

Πολυκαρβονικός θόλος ή πυραμίδα 
Ut ως και 0.99 W/m2.K

Με αντοχή 250 φορές μεγαλύτερη ισόπαχου 
γυαλιού εγγύηση στο χαλάζι και 10ετή εγγύηση 

φωτοδιαπερατότητας αποτελεί διαχρονικά την πιο 
διαδεδομένη λύση.

iWindow3
Τριπλός ενεργειακός υαλοπίνακας ασφαλείας. 

Ug = 0.5 W/m2.K
Εξωτερικός σκληρυμένος υαλοπίνακας (τύπου securit) 

διαφανής ή οπάλ ή θερμοανακλαστικός.
Εσωτερικός υαλοπίνακας τύπου triplex.
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Hetatstop πολυκαρβονικό
Ut ως και 1.28 W/m2.K

Εκτός από τα γνωστά πλεονεκτήματα του 
πολυκαρβονικού διαθέτει και μια επιπλέον επίστρωση 

ανάκλασης του 49% της θερμικής ακτινοβολίας του 
ηλίου.

Energy profit
Θόλος συνολικά 6 τοιχωμάτων με ένθετο κυψελωτό 

πολυκαρβονικό, για μέγιστη θερμομόνωση
U value = 1.30 W/m².K

Ακρυλικός θόλος
Διαχρονική οικονομική λύση 

με 10ετή εγγύηση φωτοδιαπερατότητας. 
Ut ως και 1.28 W/m2.K

Πλαίσιο από PVC ή GRP
Απαραίτητο για τις ανοιγόμενες κουπόλες. Διαθέτει 

ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα που εξασφαλίζει 
πλήρη στεγάνωση από αέρα και βροχή. Συνδέεται με τη 
βάση, με ανοξείδωτους αντιδιαρρηκτικούς μεντεσέδες. 

Παράγεται σε 3 τύπους αναλόγως με τον επιθυμητό 
βαθμό θερμομόνωσης.

Πλαίσιο FLEX από PVC 
με διπλό ή τριπλό ενεργειακό υαλοπίνακα ασφαλείας 

και ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ ανοίγματος. 
Αποτελεί την ιδανική λύση για ανακαινίσεις-

αντικατάσταση του διαφώτιστου σε παλιές κουπόλες 
καθώς δεν απαιτείται η αντικατάσταση της παλιάς 

βάσης και κατασκευή νέας υγρομόνωσης.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
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Ηλεκτρική ανθρωποθυρίδα. 
Λειτουργεί με τηλεχειριζόμενο μηχανισμό που ανοίγει και 
σταθεροποιεί το ανοιγόμενο τμήμα σε γωνία 90o. Μπορεί 
να συνδυαστεί είτε με πλαστικό θόλο είτε με διπλό/τριπλό 

ενεργειακό υαλοπίνακα ασφαλείας.

Χειροκίνητη ανθρωποθυρίδα. 
Λειτουργεί με 2 αμορτισέρ αερίου και πόμολο ασφάλισης. 

Ανοίγει με απλή ώθηση σε γωνία περίπου 75ο επιτρέποντας την 
είσοδο-έξοδο στην στέγη ή ταράτσα. Μπορεί να συνδυαστεί είτε 

με πλαστικό θόλο σε περισσότερες από 40 διαστάσεις, είτε με 
διπλό/τριπλό ενεργειακό υαλοπίνακα ασφαλείας. Επίσης μπορεί 
να συνδυαστεί με πάνελ αλουμινίου για μέγιστη θερμομόνωση 

και συσκότιση.

Κουπόλες – παράθυρα ταράτσας αποκαπνισμού.
Με τη χρήση ανιχνευτών θερμότητας ή/και καπνού, οι κουπόλες 
αποκαπνισμού ανοίγουν αυτόματα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 

ασφιξίας και η ταχύτητα μετάδοσης της φωτιάς. Ταυτόχρονα 
δια μέσω της οροφής δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης 

στους πυροσβέστες ή διαφυγής των ανθρώπων. Επιπλέον 
μειώνεται η πιθανότητα ζημιών στον σκελετό του κτιρίου καθώς 
αναπτύσσονται χαμηλότερες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του. 
Ο ηλεκτρικός μηχανισμός δεν χρειάζεται συντήρηση κι έτσι οι 

κουπόλες αποκαπνισμού μπορούν να ανοίγουν για καθημερινή 
χρήση εξαρισμού ή χρήσης ως ανθρωποθυρίδα.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρικό μοτέρ καδένας 
με δυνατότητα ρυθμιζόμενου ανοίγματος ως 40cm. Μικρό σε 

διαστάσεις, αθόρυβο και χωρίς ανάγκη συντήρησης. Λειτουργεί 
είτε με διακόπτη στον τοίχο, είτε με τηλεχειριστήριο.

Χειροκίνητος μηχανισμός καδένας 
με δυνατότητα ρυθμιζόμενου ανοίγματος ως 40cm. Λειτουργεί 

με τη χρήση μανιβέλας-κοντάρι τύπου τέντας.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σήτα για πλαστικές κουπόλες
Η σήτα τύπου “ακορντεόν” είναι ορατή μόνο όταν η κουπόλα 

είναι ανοιχτή. Παράγεται από σκληρό και ανθεκτικό 
πλαστικό και τοποθετείται εύκολα με τη χρήση Velcro 

ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί αν χρειαστεί καθαρισμό ή 
αντικατάσταση.

Οριζόντια ηλεκτρική σήτα, με πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργεί με τηλεχειρισμό. 

Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην εργοστασιακή βάση, είτε 
στο οικοδομικό άνοιγμα, είτε κάτω από αυτό.

Οριζόντιο σκιάδιο, με πλαίσιο αλουμινίου
Μειώνει την είσοδο του φωτός προσφέροντας οπτική άνεση. 

Ταυτόχρονα μειώνει την είσοδο της θερμότητας. 
Διατίθεται είτε χειροκίνητο (για χρήση με ραβδί) είτε 

ηλεκτρικό – τηλεχειριζόμενο.

Οριζόντιο πανί ολικής συσκότισης, με πλαίσιο αλουμινίου
 Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην εργοστασιακή βάση, είτε 

στο οικοδομικό άνοιγμα, είτε κάτω από αυτό.
Διατίθεται είτε χειροκίνητο (για χρήση με ραβδί) είτε 

ηλεκτρικό – τηλεχειριζόμενο.

Εξωτερικό - σταθερό σκιάδιο από μαύρο πολυεστέρα και 
επικάλυψη από μαύρο PVC

Επιτρέπει την είσοδο μόνο στο 6% του φωτός και συγχρόνως 
προστατεύει από τη ζέστη. Επιπλέον προστατεύει από τα 

καιρικά φαινόμενα όπως το χαλάζι.

Ανιχνευτής  βροχής ή / και αέρα
Κλείνει αυτόματα την κουπόλα σε περίπτωση που ανιχνευτεί 

αέρας ή βροχή.
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C = Οικοδομικό άνοιγμα  B = Φωτιστικό άνοιγμα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



11

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
Οι φωτοσωλήνες είναι ένα οικολογικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα φυσικού φωτισμού,  με το οποίο το 
φυσικό φως μεταφέρεται με τη χρήση ειδικών ανακλαστικών σωληνών και φωτίζει απομακρυσμένα σημεία 
στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ανοιγμάτων φωτισμού (παραθύρων τοίχου ή ταράτσας).

Οι φωτοσωλήνες CHATRON παράγονται στην Πορτογαλία και διακρίνονται για την ποιότητα και τις 
καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν, έχουν πιστοποίηση CE και καλύπτονται από εγγύηση.

                             ΕΝΑΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1

2

3

4

5

ΘΟΛΟΣ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ

ΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣ
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Θόλος – Διαφώτιστο φωτοσωλήνα στέγης-ταράτσας
Κατασκευάζεται από διαφανές συμπαγές πολυκαρβονικό 
ώστε να έχει αντοχή στο χαλάζι, προσφέρει προστασία UV 

και έχει επίστρωση IR για μείωση της εισερχόμενης θερμικής 
ακτινοβολίας . Έχει πρισματική μορφή που βελτιστοποιεί 

την πρόσληψη του φωτός και συγχρόνως τον καθιστά 
αυτοκαθαριζόμενο. Επιπλέον έχει υποστεί αντιστατική 

επεξεργασία για να μην ελκύει σκόνη.

Ανακλαστικός σωλήνας με ειδική επίστρωση ανάκλασης 
99.7% του φωτός

 Σε συνδυασμό με ειδικές γωνίες μεταφέρει το φυσικό φως 
μεταξύ διαφορετικών ορόφων και σε οποιοδήποτε χώρο 

θέλουμε να φωτίσουμε με φυσικό φως.

Υαλοπίνακας για φωτοσωλήνα τοίχου ή 
χαμηλού προφίλ για κεραμοσκεπή

Υαλοπίνακας για φωτοσωλήνα δαπέδου

Εξάρτημα Max Light
Ανακλαστικό εξάρτημα το οποίο μεγιστοποιεί την πρόσληψη 

του φυσικού φωτός ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεται ο 
ήλιος στον ουρανό, δηλαδή οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

MEΡΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ
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Ροοστάτης ελέγχου του εισερχόμενου φωτός
Λειτουργεί με τηλεχειριστήριο.

Διαχύτης φωτός
Είναι το εξάρτημα 

που είναι ορατό στο 
εσωτερικό του κτιρίου και 
αποτελεί την απόληξη του 
φωτοσωλήνα. Παράγεται 

σε διάφορους τύπους 
αναλόγως με τη χρήση 

και το είδος της οροφής-
ψευδοροφής-ταβανιού.

Βάσεις
Είναι το εξάρτημα που τοποθετείται στη στέγη ή ταράτσα και εξασφαλίζει τη στεγάνωση από αέρα και νερό. 

Παράγονται από PE ή γαλβανισμένο μέταλλο, σε διάφορους τύπους αναλόγως με τη χρήση, πχ για πάνελ 
πολυουρεθάνης, για κεραμοσκεπή, για επίπεδη ταράτσα κλπ. Συνοδεύονται από στεφάνι σύνδεσης του 

θόλου με τη βάση.

LED IN
Εξάρτημα που ενσωματώνει φωτισμό LED εντός του φωτοσωλήνα 
ώστε να παρέχει φωτισμό και κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς 

την ανάγκη πρόσθετης εγκατάστασης φωτιστικού. Με δυνατότητα 
ρύθμισης από ροοστάτη ώστε σε συνδυασμό με το φυσικό φως να 

επιτυγχάνεται σταθερή απόδοση φωτισμού.
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URANUS
Σύστημα φωτισμού βιομηχανικών χώρων που 

συνδυάζει τους φωτοσωλήνες με φωτιστικά LED 
και ανιχνευτές φωτός και κίνησης. Ο ανιχνευτής 

φωτός ρυθμίζει αυτόματα με ροοστάτη την 
απόδοση των LED αναλόγως με την απόδοση 
φυσικού φωτός του φωτοσωλήνα έτσι ώστε 
η συνολική απόδοση φωτισμού διατηρείται 
σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και 

ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ο χειρισμός 
γίνεται από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου.

TPM- Thermal performance module
 Εξάρτημα που προσφέρει θερμομόνωση μειώνοντας τη 

θερμική διαπερατότητα του φωτοσωλήνα. Με τον τρόπο αυτό 
το χειμώνα δεν έχουμε θερμικές απώλειες και το καλοκαίρι 

μειώνεται η εισερχόμενη θερμική ακτινοβολία.

ELEVA THERM
Χρησιμοποιείται ως εξωτερική προέκταση καθ’ ύψος για την 

πρόληψη εισροής νερού σε περίπτωση συσσώρευσης χιονιού 
ή πλημμυρικών φαινομένων. Η επένδυση με πετροβάμβακα 

προλαμβάνει τις θερμικές απώλειες.

PERSA
Φωτοβολταϊκό κιτ που φορτίζει μπαταρία διάρκειας 6 ωρών η 

οποία τροφοδοτεί εξάρτημα με LED, που επιτρέπει τον φωτισμό 
του χώρου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

AIRLIGHT
Σύστημα εξαερισμού δια μέσω των φωτοσωλήνων. Το 

διαφώτιστο τμήμα του φωτοσωλήνα μπορεί να ανοίγει για 
εκτόνωση του θερμού αέρα ή να κλείνει για να εμποδίσει την 

είσοδο ψυχρού αέρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση 
των δαπανών ψύξης και θέρμανσης.
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Πώς επιλέγουμε φωτοσωλήνα

Αφού επιλέξουμε το σημείο εισόδου του φωτός (οροφή-τοίχος-δάπεδο), με βάση τον παρακάτω 
πίνακα επιλέγουμε τη διάμετρο του φωτοσωλήνα αναλόγως με το μέγεθος του χώρου που θέλουμε 
να φωτίσουμε. Σε περίπτωση στέγης πρέπει να γνωρίζουμε την κλίση της.

Στη συνέχεια γίνεται επιμέτρηση του μήκους της διαδρομής μεταφοράς του φωτός καθώς και τυχόν 
γωνιών που μπορεί να χρειαστούν.

Κατόπιν επιλέγουμε το είδος της απόληξης (διαχύτης φωτός) αναλόγως με το σημείο τερματισμού (πχ 
ψευδοροφή ορυκτών ινών, ελεύθερη στο χώρο κλπ).

Τέλος επιλέγουμε τα πρόσθετα εξαρτήματα και αξεσουάρ.









Για μεγάλα έργα, σε συνεργασία με το εργοστάσιο παραγωγής, παρέχουμε μελέτη 
προσομοίωσης φωτισμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

MODEL DIAMETER TUBE 
LENGTH CLEAR SKY CLEAR SKY CLOUDY SKY CLOUDY SKY

(mm) (mm) 120,000 Lux
at 2pm

85,000 Lux
at 2pm

45,000 Lux
at 2pm

20,000 Lux
at 2pm

TS 250 250 625 4.600 2.900 1.350 640

TS 350 350 625 9.400 6.700 2.900 1.300

TS 530 530 625 20.000 13.000 6.350 2.500

TS 750 750 625 30.000 24.000 11.620 5.300
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T.   2310 512 315, 
      2310 529 559
Μ. sales@mellios.com.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

T.   2310 512 818,
      2310 532 372
Μ. contact@mellios.com.gr

www.mellios.com.gr

Σύγχρονα δομικά υλικά Μέλλιος

melliosdomika

ΜΕΛΛΙΟΣ

MELLIOS DOMIKA

Μέλλιος (mellios.com.gr)

ΚΟΥΠΟΛΕΣ-
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

� Φυσικού φωτισμού
� Εξαερισμού
� Αποκαπνισμού
� Ανθρωποθυρίδες

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

� Στέγης
� Δώματος
� Τοίχου
� Δαπέδου


